                PROJEKSİYON ŞARTNAMESİ
Teklif edilecek projeksiyon cihazı,

1. LCD teknolojisinde ve 0.59” LCD panele sahip olmalıdır.
2. Parlaklığı en az 4.000 Lümen olmalıdır.

3. Güç tüketimi en fazla 320 W olmalıdır.

4. Çözünürlük değeri gerçek 1,280 x 800 WXGA olmalıdır.

5. Lens mesafe oranı 1.18–1.9:1; F 1.60–1.90, f 15.31–26.24 mm olmalıdır.

6. 1.6x manuel zoom lense sahip olmalıdır.

7. Manuel fokus yapabilmelidir.
8. Optik axis shift oranı 49:1 olmalıdır.
9. Üzerinde 240 W Lamba olmalıdır.
10. Lamba ömrü normal moda en az 5.000, eko moda 7.000 saat olmalıdır.
11. Parlaklık dağılımı en az 85 % olmalıdır.
12. Dahili 10W Hoparlöre sahip olmalıdır.
13. Kontrast oranı en az 20.000:1 olmalıdır.

14. Yatay +/- 35°, Dikey +/- 35°  keystone düzeltme özelliği olmalıdır. 
15. Corner keystone özelliğine sahip olmalıdır.
16. En az 2 adet D-sub HD 15Pin bilgisayar girişi olmalıdır. Girişlerden birisi gerektiğinde monitör çıkışı olarak da kullanılabilmelidir.

17. En az 1 adet kompozit video girişi bulunmalıdır.

18. LAN bağlantısı için RJ45 ve kontrol amaçlı RS232 portu olmalıdır.

19. En az 2 adet Ses girişi bulunmalıdır.

20. En az 2 adet HDMI girişi bulunmalıdır. 
21. Fan sesi normal modda en fazla 37 dB olmalıdır.

22. Boyutları 352 x 98 x 280 mm olmalıdır.

23. Ağırlığı en fazla 3.3 kg olmalıdır.

24. 0°- 40° ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

25. %20-%80 nem oranında çalışabilmelidir.

26. Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır. 

27. Filtre ömrü yaklaşık 7.000 saat olmalıdır.
28. Güç kaynağı 100-240 V AC, 50/60 Hz olmalıdır.
